INSTRUKCJA

Jak otwiera¢ skrzynke:
1. Przesun zastonke, aby odstoni¢ zamek szyfrowy.
2. Wprowadz wta$ciwg kombinacje cyfr.

(fabryczna kombinacja to 0-0-0-0)

3. Wci$nij przycisk obok zamka szyfrowego, skrzynka jest otwarta.

4. Po zamknigciu skrzynki, zmien widoczng kombinacje na zamku
szyfrowym.
5. Zasun zastonke.

Wprowadzenie pierwszej kombinacji:

1. Otwérz skrzynke za pomoca wiasciwej kombinacji.
(fabryczna kombinacja to 0-0-0-0)

2. Przesun dzwignie RESET z pozycji A do pozycji B,
jak na ponizszym rysunku.

3. Ustaw pozgdang kombinacje cyfr.

4. Przesun dzwignie RESET z powrotem do pozycji A.
Kombinacja zostata ustawiona.

UWAGA

1. Zastonka powinna by¢ zasunieta, aby zapobiec dostaniu sie
wody do wnetrza mechanizmu.

2. Zaleca sig regularne (raz w tygodniu) obracanie zamku
szyfrowego, aby zapewni¢ dtugi okres uzytkowania.

3. Zaleca sie okresowg konserwacje elementéw ruchomych
mechanizmu, odpowiednimi $rodkami.

4. Zaleca sig zrobienie zdjecia kombinacji, aby zapobiec
zapomnieniu kodu.

Montaz na $cianie:

. Otworz skrzynke, na tylnej $ciance znajduja sig cztery otwory
montazowe.Przytrzymaj skrzynke we wtasciwym miejscu
izaznacz potozenie otworéw na $cianie, otwory majg 6 mm.

. Wywier¢ otwory w $cianie, uzyj wtasciwego wiertta.

Umies¢ korki rozporowe w otworach.

Przyt6z skrzynke do $ciany i przykrec sruby.
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