TAPICERKA

DRZWIOWA

Gockowiak®

Neea®

Potrzebne narzedzia: Sposdéb montazu:
- taker lub miotek

- nozyczki 1. Zdemontuj drzwi z zawiaséw i utéz je na stabilnym

- nozyk podtozu.

- otéwek 2. Wymontuj wszystkie okucia: zamki, wizjer, klamke

- miara (w przypadku posiadania drugiego zamka, nalezy

- klej wybraé¢ ok. 2 mm drewna pomiedzy zamkiem a
antaba).

3. Wybierz ok. 2 mm drewna na diugosci 5 cm przy
zawiasach.

4. W miejscach, w ktérych beda montowane okucia,
usun gabke z tapicerki.

5. Roztéz tapicerke rownomiernie na drzwiach i
przybij ja gwozdziami, zaczynajac od dotu drzwi w
kierunku gory, a nastepnie boki.

6. Wytnij w tapicerce otwory pod okucie drzwi,
otwory powinny by¢ wezsze o 1 cm od obudowy
okué.

7. Zamontowaé okucia i wizjer

8. Na obwodzie przybi¢ pinezkami plastikowg tasme
wykonczeniowg (oprécz dotu).

9. W celu lepszego przylegania tapicerki mozna ja
przyklei¢ do drzwi w kilku punktach np. butaprenem.




