
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sposób użycia
Tunel foliowy można łatwo i szybko zmontować, idealnie nadaje się do wykorzystania sezonowego. Od 
frontu znajduje się otwór wejściowy z dwoma suwakami. Materiał zasłaniający otwór można zrolować 
i przymocować w górnej części, co może być bardzo przydatne podczas letnich upałów, kiedy to rośliny 
wymagają lepszej cyrkulacji powietrza. Tunel wyposażony jest w zamykane okna z moskitierą w 
bocznych ścianach, co również pozwala na przepływ powietrza i utrzymanie odpowiedniej wilgotności 
wewnątrz tunelu.

Materiał 
Pokrycie stanowi wysokiej jakości tkanina polietylenowa (140 g /m2) z wtopioną w nią siatką, dodatkowo
posiadająca ochronę UV, pokrycie foliowe umożliwia korzystanie z produktu przez dwa sezony upraw 
(jeden sezon - wiosna, lato i jesień), po tym czasie może zaistnieć konieczność zakupu nowego pokrycia 
foliowego. Stalowe, ocynkowane elementy ramy gwarantują długą żywotność produktu.

Ostrzeżenia
 Tunel foliowy należy postawić na płaskiej powierzchni, w miejscu osłoniętym przed wiatrem, 

najlepiej w pobliżu zabudowań lub drzew i krzewów, tak aby nie był narażony na silne podmuchy.
Tunel nie może być umiejscowiony na otwartej przestrzeni.

 Tunel nie powinien znajdować się z pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł ciepła. Nie wolno 
wnosić źródeł ciepła i ognia do środka tunelu, nie wolno również rozpalać ognia wewnątrz.

 Tunel powinien być rozłożony zgodnie z instrukcją, nieprawidłowe rozstawienie tunelu może 
skutkować zmniejszeniem wytrzymałości bądź jego uszkodzeniem.

 Tunel nie jest przeznaczony to użytkowania w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak,
na przykład: grad, ulewne deszcze, silne wiatry, huragany.

 Tunel nie jest przeznaczony do użytku na mrozie, pokrycie tunelu należy zdjąć na okres zimowy.
 Produkt, jak i jego opakowanie nie jest zabawką, dzieci w pobliżu tunelu powinny znajdować się 

pod nadzorem osoby dorosłej
 Nie zostawiać otwartego tunelu przy wietrze, może to spowodować uszkodzenie tunelu.
 Do pałąków nie należy podwiązywać sznurków podtrzymujących rośliny, może to naruszyć 

konstrukcje tunelu.

Montaż
Montaż najlepiej wykonywać w co najmniej dwie osoby. Montaż tunelu foliowego należy wykonać 
zgodnie z załączonym schematem, rozpoczynając od dolnej części tunelu. Należy zachować szczególną 
ostrożność przy zakładaniu folii aby uniknąć jej zniszczenia. Na rogu każdego tunelu znajdują się otwory,
przez które należy przewlec sznurek, przywiązać do śledzia, a następnie wbić w ziemię, aby 
ustabilizować tunel. Folia powinna być odpowiednio naciągnięta, aby zapobiec tarciu pokrycia o elementy
stelaża co może uszkodzić folię. By zmniejszyć ryzyko uszkodzenia zaleca się osłonięcie zewnętrznych 
śrub mocujących stelaż taśmą. Kołnierz okalający tunel należy obsypać ziemią aby zwiększyć stabilność 
konstrukcji.

Czyszczenie:
Wejście w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnymi środkami czyszczącymi może 
doprowadzić do uszkodzenia produktu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki, a następnie 
wytrzeć do sucha wszystkie czyszczone powierzchnie.

GWARANCJA PRODUCENTA NA POKRYCIE OBEJMUJE DWA NASTEPUJACE PO SOBIE SEZONY UPRAW

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU!

Wyprodukowano dla:
MIROSŁAW GOCKOWIAK
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www.gockowiak.pl


