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INSTRUKCJA

Jak otwierac skrzynke:
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2.
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Przesun zastonke, aby odstoni¢ zamek szyfrowy.
Wprowadz wiaéciwg kombinacje cyfr.
(fabryczna kombinacja to 0-0-0-0)

. Wciénij przycisk obok zamka szyfrowego, skrzynka jest otwarta.
. Otwérz drzwiczki.

. Umies¢ lub wyjmij klucze.

. Zamknij drzwiczki

. Po zamknieciu skrzynki, zmien widoczng kombinacje na zamku

szyfrowym.
Zasuh zastonke.

Wprowadzenie nowej kombinaciji:

1.

2.

7.

Otwoérz skrzynke za pomocg wtasciwej kombinaciji.
(fabryczna kombinacja to 0-0-0-0)
Przesun dzwignie RESET z pozycji A do pozycji B,

jak na ponizszym rysunku.
3. Ustaw pozgdang kombinacje cyfr.
4,

Przesun dzwignie RESET z powrotem do pozyciji A.
Kombinacja zostata ustawiona.

5. Zamknij drzwiczki
6.

Po zamknieciu skrzynki, zmien widoczng kombinacje na zamku
szyfrowym.
Zasun zastonke.

Aby powiesi¢ ktodke:
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. Otworz skrzynke.

. Wciénij blokade patgka znajdujgca sie po lewej stronie wewnatrz skrzynki.
. Pociggnij za patak.

. Powie$ skrzynke w wyznaczonym miejscu.

. Wcisnij patak .

. Zamknij drzwiczki

. Po zamknieciu skrzynki, zmien widoczng kombinacje na zamku

szyfrowym.

. Zasun zastonke.

UWAGA

1.
2.

3.

Zastonka powinna by¢ zasunietg, aby zapobiec dostaniu sie wody do wnetrza
mechanizmu.

Zaleca sie regularne (raz w tygodniu) obracanie zamku szyfrowego, aby zapewni¢ dtugi
okres uzytkowania.

Zaleca sie okresowg konserwacje elementéw ruchomych mechanizmu, odpowiednimi
srodkami.

. Zaleca sie zrobienie zdjecia kombinacji, aby zapobiec zapomnieniu kodu.
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