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Potrzebne narzedzia:
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- nozyczki
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- otéwek
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- miara

- klej
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Sposdéb montazu:

1. Zdemontuj drzwi z zawiaséw i utéz je na stabilnym
podtozu.

2. Wymontuj wszystkie okucia: zamki, wizjer, klamke
(w przypadku posiadania drugiego zamka, nalezy
wybraé¢ ok. 2 mm drewna pomiedzy zamkiem a
antaba).

3. Wybierz ok. 2 mm drewna na diugosci 5 cm przy
zawiasach.

4. W miejscach, w ktérych beda montowane okucia,
usun gabke z tapicerki.

5. Montaz dotagczonej gabki do drzwi. Gabke nalezy
docig¢ przyjmujac wymiar 1cm od krawedzi drzwi.
Wymierzong i docietg gagbke nalezy natozy¢ na drzwi,
a nastepnie punktowo podkleié.

6. Roztéz tapicerke rownomiernie na drzwiach i
przybij ja gwozdziami, zaczynajagc od dotu drzwi w
kierunku gory, a nastepnie boki.

7. Wytnij w tapicerce otwory pod okucie drzwi,
otwory powinny by¢ wezsze o 1 cm od obudowy
okué.

8. Zamontowaé¢ okucia i wizjer

9. Przygotuj sobie szablon, rozciggajac na tapicerce
nitke lub sznurek i zaplanuj rozmieszczenie guzikéw.
W celu uzyskania efektu wgtebienia, guziki nalezy
przybi¢ bezposrednio do drzwi za pomoca mtotka.
Warto przytozy¢ do gtéwki guzika kawatek grubego
materiatu lub gumy, w celu ostony jego powierzchni
przed uderzeniami mtotka. Ponizsze schematy sa
tylko przyktadowe, uktad guzikow zalezy w 100% od
Twojej wyobrazni.

10. Na obwodzie przybi¢ pinezkami plastikowag tasme
wykonczeniowg (oprécz dotu).



