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UWAGA! Stół warsztatowy powinien być
umieszczony na płaskiej, stabilnej
powierzchni, tylną stroną opierając się

o ścianę. Poważne lub śmiertelne obraże-
nia mogą nastąpić w wyniku przewrócenia
się produktu. Z tego powodu zaleca się,
aby stół warsztatowy został na stałe przy-
twierdzony do powierzchni ściany. Z powo-
du różnic w materiałach zastosowanych
do budowy ścian, elementy do mocowania
produktu do ściany nie zostały załączone.
Uzyskaj porady oraz wskazówki w najbliż-
szym sklepie narzędziowym lub u profesjo-
nalisty.

Stół warsztatowy zawiera drewniane ele-
menty, które nie powinny być wystawione
na działanie płomieni, źródeł ciepła lub za-
płonu, co może spowodować pożar lub
zniszczenie produktu. Trzymaj produkt
z dala od źródeł zapłonu i otwartego ognia.

Stół warsztatowy nie jest zaprojektowany,
aby wytrzymać wyższe obciążenie niż
przewidziano.
NIE wspinać się, ani nie obciążać nadmier-
nie produktu, aby uniknąć wypadku lub
obrażeń.
NIE przeciążać szuflady.

Należy przestrzegać następujących ładow-
ności:

MAX DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE BLATU:

MAX DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
DOLNEJ PÓŁKI:

100 kg

100 kg

MAX DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE GÓRNEJ
PÓŁKI:
20 kg

MAX DOPUSZCZALNE OCIĄŻENIE
SZUFLADY:
10 kg

Aby zachować stabilność, ciężkie przed-
mioty nie powinny być umieszczane na
stole warsztatowym. Zawsze rozkładaj
wagę równomiernie, by uniknąć uszkodzeń
i przewrócenia.

UWAGA: by zapewnić bezpieczeństwo,
regularnie sprawdzaj czy produkt jest sta-
bilny i bezpieczny (co 3 miesiące). Podejmij
odpowiednie działania w celu naprawy wy-
krytych luzów lub zagrożeń.

Sprawdź zawartość opakowania porównu-
jąc z instrukcją czy nie ma brakujących lub
wadliwych części. Nigdy nie używać wadli-
wych części.

Aby ochronić części przed uszkodzeniem
podczas montażu, zaleca się oczyścić po-
wierzchnię przeznaczoną na montaż.
Umieść części na przygotowanej tkaninie
lub dywaniku, aby uniknąć uszkodzenia
części lub podłogi w trakcie montażu.
Montować zgodnie z poniższą intrukcją.
Każde odstępstwo lub skrócenie sposobu
montażu może prowadzić do niepoprawne-
go montażu lub być uznane za użycie nie-
zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwy
montaż może spowodować uszkodzenie
lub poważne obrażenia.

Montuj stół warsztatowy jak najbliżej jego
ostatecznego miejsca przeznaczenia.
Zaleca się obecność dwóch osób do mon-
tażu produktu.

Nie używaj narzędzi elektrycznych przy
montażu. Mogą one uszkodzić produkt i 
osłabić stabilność użytkowania. Ciężkie
przedmioty powinny być umieszczone
równomiernie w poprzek dolnej półki.

Nie dokręcać zbyt mocno żadnych elemen-
tów podczas montażu. Może to uszkodzić
produkt.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku
w wilgotnych pomieszczeniach. Nie zanu-
żać produktu, ani nie wystawiać na działa-
nie wody lub innych płynów.

Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny
być pod nadzorem dorosłych, aby upewnić
się, że nie bawią się stołem warsztatowym.

UWAGA: produkt zawiera małe części do
montażu, które mogą stanowić zagrożenie
dla dzieci lub zwierząt. Zawsze trzymać 
z dala od dzieci i zwierząt.

Ten stół warsztatowy z tablicą narzędziową
jest przeznaczony wyłącznie do użytku
wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być
wykorzystywany w celach komercyjnych.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE TE INSTRUKCJE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

OSTRZEŻENIE



   Upewnij się, że rozumiesz znaczenie poniższych symboli zanim zaczniesz korzystać
z produktu, w celu uniknięcia obrażeń własnych lub uszkodzenia stołu warsztatowego.

OSTRZEŻENIE!
         Zwróć uwagę na
bezpieczeństwo i wskazówki

Zakładaj rękawice
        ochronne

Przeczytaj instrukcję przed
     rozpoczęciem pracy

WAŻNE: aby przedłużyć żywotność stołu
warsztatowego, zaleca się pokrycie po-
wierzchni MDF co najmniej raz w roku
farbą lub inną powłoką zabezpieczającą
przed działaniem warunków atmosferycz-
nych, by chronić je przed możliwymi złymi
warunkami pogodowymi lub przechowywa-
nia, mogącymi powodować zbieranie się
wilgoci i pleśni, a dalej uszkodzenia pro-
duktu.

OSTRZEŻENIE

SYMBOLE



Podstawa szuflady (x1)Boki szuflady (x2) Tablica narzędziowa (x1)

Tylny wspornik (x1)
Lewy wspornik górnej
półki (x1)

Prawy wspornik górnej
półki (x1)

Tył szuflady (x1)Przedni wspornik (x1) Front szuflady (x1)

Lewa tylna noga (x1) Prawa tylna noga (x1)Przednie nogi (x2)

Lewe podparcie szuflady (x1)

Prawe podparcie szuflady (x1)

Krótkie podparcia blatu
(x4)

Długie podparcia blatu
(x4)

Lewy pionowy
wspornik (x1)

Prawy pionowy
wspornik (x1)

CZĘŚCI



   Klucz
nastawny

Gumowy młotek Dwie osoby do montażuŚrubokręty

POTRZEBNE NARZĘDZIA
*BRAK W ZESTAWIE

Wspornik szuflady (x1) Wsporniki (x2) Wsporniki (x4)

Nakładki nóg (x4)Haczyki (x20)Wspornik tablicy
narzędziowej (x1)

Uchwyty szuflady (x2)

Dolna półka (x1)

Prowadnice szuflady (x2)Śruby/Nakrętki (małe)
(x16)

Krótkie mocowania
(x30)

Długie mocowania
(x6)

Blat roboczy (x1) Górna półka (x1)

CZĘŚCI



KROK 3: dopasuj cztery podparcia
blatu (F) do przednich i tylnych nóg
(A, B, C) jak na obrazku.

UWAGA: krótkie podparcia blatu
powinny być wpasowane pomiedzy
pierwszym/drugim, a piątym/szóstym
otworem.

UWAGA: w celu zapewnienia miejsca na bezpieczne dopasowanie się zakładek, zaleca się delikatne odchylenie
zakładek przy użyciu odpowiedniego śrubokręta płaskiego (niezawarty). Po wsunięciu zakładek delikatnie ude-
rzyć gumowym młotkiem (niezawarty) w celu zabezpieczenia łączenia.

KROK 1: wciśnij 4 nakładki nóg
(S3) na ich końce (A, B, C) jak
na obrazku.

KROK 2: dopasuj podparcia szuflady
(D, E) między przednimi i tylnymi
nogami (A, B, C) i zabezpiecz jak na
obrazku.

UWAGA: podparcia szuflady powin-
ny być wpasowane w trzeci i czwar-
ty otwór, "przodem" na zewnątrz.

MONTAŻ



KROK 6: dopasuj lewy i prawy
pionowy wspornik (H, I) do boków
tylnych nóg (B, C). Zabezpiecz
używając 4 krótkich mocowań (V).

KROK 5: dopasuj wsporniki (S5 i S6) do ramy.

Upewnij się, że
zakładki są
zagięte jak na
obrazku

KROK 4: dopasuj 4 długie podparcia
blatu (G) do przednich i tylnych nóg
(A, B, C) w pierwszy/drugi oraz
piąty/szósty otwór.

UWAGA: długie podparcia blatu
z centralnym otworem powinny być
umieszczone między pierwszym/drugim
otworem tylnych nóg (B, C).

MONTAŻ



KROK 8: połącz dłuższe boki wsporników 
górnej półki (K, L) z dwoma górnymi otwo-
rami pionowych wsporników (H, I) używając
4 krótkich mocowań (V) jak na obrazku.
Zabezpiecz mocno dokręcając.

KROK 9: przykręć przedni wspornik (J2)
do krótszych boków wsporników górnej
półki (K, L) używając 4 krótkich mocowań
(V) jak na obrazku. Zabezpiecz mocno
dokręcając.

KROK 7: połącz tylny wspornik (J1)
z dwoma górnymi otworami pionowych
wsporników (H, I). Przykręć je używając
krótkich mocowań (V).  Zabezpiecz
mocno dokręcając.

MONTAŻ



KROK 11: używając 2 krótkich moco-
wań (V), przytwierdź wspornik tablicy
narzędziowej (Y) po tylnej stronie
wykorzystując puste otwory we wsporni-
kach (G, J1).

Umieść 2 długie mocowania (W)
w pustych otworach wspornika tablicy
narzędziowej (Y) oraz w otworach
tablicy narzędziowej. Zabezpiecz do-
brze dokręcając.

KROK 10: przykręć tablicę narzę-
dziową (Q) używając 4 długich
mocowań (W). Zabezpiecz mocno
dokręcając.

MONTAŻ



KROK 12: przykręć uchwyty szuflady
(S1) do frontu szuflady (M) umiesz-
czając 8 śrub z nakrętkami (X) od
wewnętrznej strony szuflady.
Zabezpiecz dobrze dokrecając.

KROK 13: połącz boki szuflady (O)
z frontem (M) przy użyciu 4 krót-
kich mocowań (V). Zabezpiecz
dobrze dokręcając.

KROK 14: połóż podstawę szuflady
(P) na zmontowanym szkielecie tak,
aby oparła się na wewnętrznych
krawędziach ramy.

MONTAŻ SZUFLADY



KROK 17: aby zamontować szufladę
w zmontowanym stole warsztatowym
wydłuż i wyrównaj prowadnice szuflady
(U) z otworami podparć szuflady
(D, E). Umieść 4 śruby z nakrętkami
(X) w otworach prowadnic i podparć.
Zabezpiecz dobrze dokręcając.

KROK 16: zamontuj wspornik
szuflady (S4) pośrodku zmontowanej
szuflady.

Zabezpiecz używając
4 krótkich mocowań (V).

KROK 15: przykręć tył szuflady
(N) do przygotowanej reszty
używając krótkich mocowań (V).

MONTAŻ SZUFLADY



KROK 19: umieść górną półkę (T), blat roboczy (S)
oraz dolną półkę (R) delikatnie odkładając je na
odpowiednich poziomach stołu warsztatowego tak jak
na obrazku.

DODATKOWO: umieść haczyki (S2) w otworach
tablicy narzędziowej, aby zawiesić narzędzia.
UWAGA: nie przeciążać haczyków. Cięższe narzędzia
wieszaj przy pomocy większej liczby haczyków, aby
rozłożyć równomiernie ich masę lub bezpiecznie
przechowuj na półce.

UWAGA: zaleca się przechowywanie ciężkich
narzędzi na dolnej półce stołu warsztatowego.
Umieszczanie ich wyżej może grozić poważnymi
obrażeniami. Zaleca się trwałe przymocowanie stołu
warsztatowego do odpowiednio dobranej, mocnej
ściany.

KROK 18: połącz obie prowadnice
szuflady (U) z bokami szuflady (O)
używając 4 śrub z nakrętkami (X)
przez dostępne otwory jak na obrazku.
Zabezpiecz dobrze dokręcając.

MONTAŻ PÓŁEK

MONTAŻ SZUFLADY


