Instrukcja montazu namiotu ekspresowego

. Wyciggnij elementy namiotu z pokrowca.

. Rozciggnij konstrukcje namiotu do okoto 70% catkowitej obietosci.

. Natdz ostroznie pokrycie dachu na konstrukcje.

. Rozciagnij bardziej konstrukcje namiotu unoszac w tym celu srodkowe elementy stelaza

. Przesun w gore elementy blokujace na nogach namiotu, az do momentu ich zatrzasniecia.

. Wysun nogi namiotu na odpowiednig wysoko$¢, az do momentu zatrzasniecia sie blokady.

. Przymocuj za pomocg tasiemek $ciany do czaszy namiotu.

. Przymocuj za pomocg tasiemek $ciany do nég namiotu.

. Odpowiednio do warunkéw atmosferycznych zabezpiecz namiot przytwierdzajgc go do podtoza za pomocg sznurkéw, kotw lub
obcigzenia.
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Montaz musi zosta¢ przeprowadzony przez dwie doroste osoby.

Zachowaj ostroznos$¢ podczas czynnosci zwigzanych z montazem, rozmontowywaniem oraz konserwacjg pawilonu.
Przy rozmontowywaniu namiotu odbezpiecz wszystkie blokady.

Nie zaleca sie uzywac namiotu w temperaturze mniejszej niz -15°C.

Do czyszczenie pokrycia i $cian namiotu uzywaj tylko delikatnych srodkéw czyszczacych.

Pra¢ wylgcznie recznie nie trze¢ i nie wykrecaé. Nie chlorowac. Nie czysci¢ chemicznie.

Nie dopuszczaé do silnego zabrudzenia.

Suszy¢ nalezy w pozycji pionowej w temperaturze pokojowe;j.

Przed korzystaniem sprawdzi¢ stan poszczegdlnych elementéw namiotu.

W razie stwierdzenia uszkodzen nalezy dokonaé wszystkich niezbednych napraw.

Po zakonczeniu uzytkowania nalezy wysuszy¢ oraz starannie ztozy¢ namiot.

Pawilon przechowywaé w pokrowcu w suchym i nienastonecznionym miejscu.

Nie nalezy uzywac namiotu podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak silne wiatry, silne opady deszczu, burze,
gradobicia, zawieje itp.
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